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Avant-propos 

LôOrganisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) a pour mission d'assurer et 

de promouvoir la protection, la mise en valeur et le développement du bassin versant 

(bassin hydrographique) de la rivière Saguenay, dans le respect de son écosystème et 

dans une perspective de développement durable. Pour accomplir cette mission, elle 

effectue, entre autres, la caractérisation de bandes riveraines puisque ces dernières sont 

des ®l®ments essentiels ¨ la sant® dôun cours dôeau ainsi que de son bassin versant. Au 

cours des ann®es pass®es, lôOBV Saguenay a dôailleurs caract®ris® de nombreuses bandes 

riveraines de son bassin versant dont celles de la rivière Ha! Ha! et de la rivière à Mars.  

Depuis quelques années, le lac à Bois présente certains signes dôeutrophisation, 

notamment une abondance accrue de plantes aquatiques. À la suggestion de 

lôarrondissement de La Baie de la Ville de Saguenay et dans le cadre du Plan Algues 

bleu-vert de la Ville de Saguenay, lôOBV Saguenay a entrepris la caractérisation de la 

bande riveraine et la r®daction du portrait du bassin versant du lac ¨ Bois ¨ lô®t® 2015. 

Ces projets permettent de cibler les actions à entreprendre afin de ralentir le processus 

dôeutrophisation. 

Parallèlement, en 2014 et 2015, la Ville de Saguenay a effectué des visites des terrains du 

lac à Bois, afin de dresser un portrait sommaire de lô®tat de conformit® des riverains en 

rapport aux règlements concernant tant les bandes riveraines que les installations 

septiques individuelles. 

Ce rapport présente les résultats de la caractérisation de la bande riveraine du lac à Bois 

effectu®e ¨ lô®t® 2015.  
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Introduction  

Lôenrichissement des plans dôeau en ®l®ments nutritifs, notamment en phosphore, est un 

facteur pr®disposant les plans dôeau ¨ lôeutrophisation et au d®veloppement de fleurs 

dôeau dôalgues bleu-vert. Ces éléments nutritifs peuvent provenir de diverses sources dont 

lôenvironnement riverain. Cela est particuli¯rement observ® sur les bandes riveraines 

faiblement recouvertes de végétation naturelle et occupées par lôhomme.  

Le lac à Bois est un plan dôeau de villégiature dont la bande riveraine présente, à certains 

endroits, des éclaircies susceptibles de contribuer à un enrichissement de lôeau du lac en 

éléments nutritifs et, par le fait m°me de contribuer au d®veloppement de fleurs dôeau 

dôalgues bleu-vert. 

Afin dô®valuer lôimportance de cette situation, lôOBV Saguenay a procédé à la 

caractérisation de la bande riveraine du lac à Bois. Lô®tude sôest r®alis®e lors des mois de 

juin et juillet 2015. Le principal objectif poursuivi était dô®valuer lôindice de qualit® des 

bandes riveraines (IQBR) du lac ¨ Bois dans lôarrondissement de La Baie de la Ville de 

Saguenay.  

Le présent document constitue le rapport technique de cette étude. Il dresse les 

principales caractéristiques du lac et de son bassin versant impliquées dans la 

problématique. Il décrit les méthodologies appliquées et expose et discute des résultats 

obtenus. Finalement, des recommandations sur les actions à entreprendre et les mesures 

de suivi à mettre en place concluent le rapport. 

1. Caract®ristiques du plan dôeau et de son bassin versant 

Le lac à Bois occupe une superficie de 0,13 km2 et a un périmètre de 2 022 m. Son bassin 

versant de 2,7 km2 est compris dans la Ville de Saguenay (1,89 km2) et dans la 

municipalité de Ferland-et-Boilleau (0,8 km2) (Ministère des ressources naturelles et de la 

faune du Québec (MRNF), 2005) (carte 1). Deux affectations des thèmes provinciaux du 

ministère des Affaires municipales et de lôoccupation du Territoire (MAMOT), y sont 

présentes. Les affectations sont la forêt (2,23 km2) et les résidences (0,34 km2) (tableau 1, 

carte 1) (MAMOT, 2014). Le réseau routier à cet endroit est surtout composé de chemins 
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sinueux et de sentiers donnant accès aux bâtisses adjacente au lac, soit dix-neuf au total 

(MERN, 2014) (carte 1).  

Tableau 1. Superficie et pourcentage des affectations présentes sur le bassin versant du 

lac à Bois 

Affectation km² % 

Forestière 2,23 82,59 

Résidentielle 0,34 12,59 

Indéterminée 0,13 4,81 

Total 2,7 100 

*La catégorie indéterminée comprend les superficies des lacs. 

Tiré des données du MAMOT, 2014 

Le bassin versant repose sur une formation de roches intrusives métamorphisées avec une 

dominance en migmatite (Géologie du Québec, 2011). Les dépôts de surface sont variés 

et dominés par de lôargile lourde ¨ texture variable (MAPAQ, 2002). Le secteur est 

relativement accidenté. Lôaltitude du bassin versant oscille entre 180 m et 300 m (MRNF, 

2005) (carte 1). 

Le réseau hydrographique est relativement petit, le principal plan dôeau, mis à part le lac 

à Bois, étant le lac Pierre ¨ lôest du bassin. Il y a quatre tributaires qui se jettent dans le 

lac à Bois. Ce dernier se déverse dans la rivière Ha! Ha! à lôouest des limites du bassin 

versant (MRNF, 2005) (carte 1).  

La qualit® de lôeau a fait lôobjet dôun suivi au mois dôoctobre 2012 par le Comité ZIP 

Saguenay (BIOLAB, 2012). Les résultats avaient démontré de faibles concentrations de 

phosphore, soit une concentration moyenne de 0,009 mg/l (BIOLAB, 2012). 
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2. Caractérisation de la bande riveraine 

2.1 Mise en contexte 

La bande riveraine est la zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre. 

Naturellement, elle est composée dôune vari®t® dôarbres, dôarbustes et dôherbac®es. Elle 

joue un r¹le important pour le maintien dôune eau de qualit®. La Politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a notamment été mise en place 

pour protéger les bandes riveraines sur une profondeur de 10 m (ou 15 m selon le 

dénivelé du terrain) et assurer au mieux leurs différents rôles protecteurs de lôeau 

(Gouvernement du Québec, 2016). Ces rôles comprennent, mais ne ci limitent pas, à la 

stabilisation les berges, la filtration de lôeau, la réduction de la vitesse dô®coulement des 

eaux de ruissellement, lôhabitat faunique et floristique.  

Sur certains lots autour du lac ¨ Bois, il est possible dôobserver une d®v®g®talisation de la 

bande riveraine, qui a lieu au profit du remblayage, dôam®nagements comprenant des 

végétaux ornementaux, des parterres gazonnés et de la construction dôouvrages artificiels 

(piscines, quais, etc.). Certains de ces aménagements contreviennent à la PPRLPI, en 

raison de lôamincissement excessif de la bande riveraine, voire de lô®limination de 

certains végétaux. Une inspection faite par la Ville de Saguenay en 2014 et 2015 a permis 

de déterminer que dix-sept terrains ont une bande riveraine conforme tandis que quatorze 

terrains ont une bande riveraine non-conforme et un terrain nôa pas été évalué (Ville de 

Saguenay, 2015a). De plus, cinq chemins dôacc¯s ou acc¯s au lac ne sont pas conformes à 

la réglementation municipale (Ville de Saguenay, 2015a). Par contre, il est important de 

mentionner quôune bande riveraine peut °tre conforme au règlement tout en nô®tant pas 

constitué de suffisamment de végétation pour remplir ses rôles écologiques. Par exemple, 

un terrain ayant une petite devanture sur le lac pourrait °tre pourvu dôune bande riveraine 

très peu végétalisée en raison de la zone déboisée de 5 m de largeur à laquelle ont droit 

les riverains pour acc®der au bord de lôeau.  

Une caractérisation de la bande riveraine est apparue n®cessaire pour conna´tre lô®tat de 

la situation afin dôidentifier des zones de lacunes en regard des rôles écologiques de la 

bande riveraine.    
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2.2 Méthodologie 

2.2.1 Photo-interprétation 

Lôanalyse de la bande riveraine a été réalisée selon une méthode de caractérisation par 

photo aérienne inspirée du Protocole dô®valuation et m®thode de calcul de lôindice de 

qualité de la bande riveraine (IQBR) rédigé par le Ministère du Développement durable, 

de lôEnvironnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC, 

2015a).  

2.2.1.1 Traitement des photos aériennes 

La photo-interpr®tation sôest faite ¨ partir de photos a®riennes en couleur prises en 2013 

(Ville de Saguenay, 2013). La bande riveraine est mesurée à partir de la ligne des hautes 

eaux. La PPRLPI stipule que la bande riveraine doit être dôune profondeur dôau moins 

10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et 

présente un talus de moins de 5 m de hauteur. Lorsque la pente est continue et supérieure 

à 30 % ou lorsquôelle est sup®rieure ¨ 30 % et présente un talus de plus de 5 m de 

hauteur, la bande riveraine doit être de 15 m. Dans le cas dôexploitations agricoles, la 

bande riveraine doit être dôune profondeur de 3 à 4 m (MDDEFP, 2013). Toutefois, afin 

de faciliter la caractérisation, la profondeur de la bande riveraine à caractériser a été fixée 

à 15 m, peu importe la pente et lôutilisation du sol.  

La bande riveraine a été divisée en segments en fonction des lots (terrains) entourant le 

lac à Bois, côest-à-dire que chaque terrain a été caractérisé individuellement. Chaque 

terrain sôest vu attribuer un numéro de segment (carte 2). 

2.2.1.2 Caractérisation de la bande riveraine 

Une valeur de lôIndice de qualit® de la bande riveraine (IQBR) a été calculée pour chaque 

segment de bande riveraine. LôIQBR est en fonction de lôabondance relative de neuf 

composantes (forêt; arbustaie; herbaçaie naturelle; coupe forestière; friche, fourrage, 

pâturage et pelouse; culture; sol nu; socle rocheux; infrastructure). La photo-

interprétation sert à localiser et à déterminer le pourcentage de recouvrement de chaque 

composante, par segment, les pourcentages des différentes composantes totalisant 100 %. 

Afin de faciliter lôestimation des pourcentages de chaque composante, une grille de 

10 m X 10 m a été apposée sur les photos. Les pourcentages ont été inscrits dans un 



6 
 

Caractérisation des bandes riveraines du lac à Bois - 2015 

chiffrier Excel dans le but de calculer lôIQBR. Lorsquôil y a pr®sence dôinfrastructures, le 

type dôinfrastructures et leur nombre ont été notés.  

La photo-interprétation a été réalisée à une échelle de 1 : 500. Certaines composantes 

peuvent °tre difficiles ¨ distinguer lôune de lôautre. Une validation sur le terrain a donc 

été nécessaire afin que les résultats soient les plus précis possible.  

2.2.2 Validation terrain 

Une validation des données sur le terrain a été réalisée le 7 juillet 2015 afin de sôassurer 

que lôinterpr®tation faite ¨ partir des photos a®riennes ®tait ad®quate. La validation a ®t® 

faite ̈  partir dôune embarcation, ce qui a permis dôavoir une vue dôensemble de la bande 

riveraine du lac. Des fiches terrains ont été remplies sur place afin de modifier ensuite les 

résultats de la photo-interprétation. 

2.2.3 Traitement des données 

LôIQBR a ®t® calcul® dans le tableur Excel. La formule suivante a ®t® appliquée : 

IQBR = [S(%i*Pi)]/10 

i = nième composante (ex : forêt, arbustaie, etc.) 

%i = pourcentage du secteur couvert par la nième composante 

Pi= facteur de pondération de la nième composante 

Donc : 

IQBR = [ (% forêt*10) + (% arbustaie*8,2) + (% herbaçaie naturelle*5,8) + (% coupe 

forestière*4,3) + (% friche, fourrage, pâturage, pelouse*3) + (% culture*1,9) + (% sol 

nu*1,7) + (% socle rocheux*3,8) + (% infrastructure*1,9)] / 10 

Cette formule est tirée de MDDELCC, 2015a. 

Les segments de bande riveraine ont été classés selon le résultat de cette formule dans 

lôune des cinq classes dôIQBR (MDDELCC, 2015a) (tableau 2). La cartographie des 

classes et plusieurs statistiques ont été réalisées avec ArcGis Desktop version 10.1 et 

Microsoft Office Excel. 
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Tableau 2. Classes dôIQBR 

Classe dôIQBR Résultat 

Très faible   [17 à 40[ 

Faible  [40 à 60[ 

Moyen  [60 à 75[ 

Bon  [75 à 90[ 

Excellent  [90 à 100] 

 

2.3 Résultats 

Lôensemble du pourtour du lac à Bois a été caractérisé, soit les 2 382 m de la bande 

riveraine. Le tableau 3, la carte 2 et la figure 1 résument les résultats par rapport ¨ lôIQBR 

pour lôensemble du lac et pour les terrains bâtis. Les terrains bâtis comprennent tous les 

terrains o½ lôon retrouve une ou des infrastructures (route, sentier, b©timent, quai, etc.). 

Globalement, la classe Excellent est la plus abondante, occupant 1 012 m, soit 42,49 % 

du périmètre du lac à Bois. Ensuite viennent les segments des classes Bon occupant 

737 m (30,94 %), Moyen occupant 318 m (13,35 %) et Faible occupant 315 m (13,22 %). 

Aucun segment appartenant à la classe Très faible nôest présent au lac à Bois (tableau 3 et 

figure 1). 

Tableau 3. Répartition des classes d'IQBR de la bande riveraine du lac à Bois 

Classe dôIQBR Longueur et superficie de bande riveraine (m, m2) 

Classe Valeur 

IQBR 

Terrain bâti  Total 

(m) (m2) (%)  (m) (m2) (%)  

Très faible [17-40[ 0 0 0 0 0 0 

Faible [40-60[ 315 4 725 16,28 315 4 725 13,22 

Moyen [60-75[ 318 4 770 16,43 318 4 770 13,35 

Bon [75-90[ 737 11 055 38,09 737 11 055 30,94 

Excellent [90-100] 565 8 475 29,20 1 012 15 80 42,49 

Total 1 935 29 025 100 2 382 35 730 100 

En regardant uniquement les terrains bâtis, la classe Excellent nôest pr®sente quô¨ 

29,20 % (565 m). La classe la plus fortement représentée est la classe Bon avec 737 m 

(38,09 %). Les deux classes suivantes, Moyen et Faible, recouvrent respectivement 

318 m (16,43 %) et 315 m (16,28 %) (tableau 3 et figure 1).  
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Figure 1. Pourcentage de terrains par classe dôIQBR pour lôensemble du lac à Bois et 

pour les terrains bâtis du lac à Bois, été 2015 

La figure 2 présente le nombre de terrains par classe dôIQBR. Sur un total de 33 terrains, 

treize ont une cote Excellente, onze ont une cote Bon, cinq ont une cote Faible et 

finalement, quatre ont une cote Moyen. 

 

Figure 2. Nombre de terrains par classe dôIQBR pour le lac ¨ Bois, été 2015 
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La figure 3 révèle les proportions des différentes composantes présentes dans la bande 

riveraine du lac à Bois. Notons que les composantes coupe forestière et culture ne font 

pas partie de la bande riveraine du lac à Bois et ne se trouvent donc pas dans la figure 3.  

 

Figure 3. Proportion des composantes dôIQBR de la bande riveraine au lac à Bois, été 

2015 

Les figures 4 et 5 présentent le nombre et les types dôinfrastructures pr®sentes dans la 

bande riveraine déterminés par la caractérisation et la validation sur le terrain. Le lac à 

Bois comprend 33 terrains dont 30 sont bâtis (dans la bande riveraine ou pas). Parmi ces 
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Faible. Au total, dix bâtiments se trouvent en totalité ou en partie dans la bande riveraine. 

Neuf sentiers (sol nu ou gazonné), trois chemins ou zones pavées et une piscine qui 

empiètent aussi dans la bande riveraine. Finalement, 19 quais sont présents sur le lac à 

Bois. 
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Figure 4. Nombre dôinfrastructures pr®sentes en bande riveraine selon les classes 

dôIQBR au lac à Bois, été 2015 

 

 

Figure 5. Nombre et types dôinfrastructures pr®sentes en bande riveraine au lac à Bois, 

été 2015 
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