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tƭŀƴ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ versants du Saguenay ς Portrait (Chapitre 2) 

2. État de l'eau 

2.1 Hydrologie 

2.1.1 Rivières Grande Décharge, Petite Décharge et Saguenay 

2.1.1.1 Régime hydrique 

Le régime hydrique des rivières Grand Décharge, Petite Décharge et Saguenay est caractérisé par la 

présence ŘΩŜŀǳ ƛƴƻƴŘŀƴǘ ƭŜ ƭƛǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ όawbCΣ нллфŀύΦ 

 

2.1.1.2 Emprise et liberté 

5Ŝ Ŧŀœƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎ DǊŀƴŘŜ 5ŞŎƘŀǊƎŜΣ tŜǘƛǘŜ 5ŞŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ {ŀƎǳŜƴŀȅ ǎǳōƛǎǎŜƴǘ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ 

des glaces entre décembre et mars et se trouvent libérées de celles-ci entre avril et novembre 

(Boutin et al, 1979). Il est toutefois à noter que le fjord du Saguenay est fréquemment sillonné par 

un brise-ƎƭŀŎŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩƘƛǾŜǊ Ŝǘ Řǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ όDŀǊŘŜ Ŏƾǘƛŝre canadienne, 20081). 

 

2.1.1.3 Crues et étiage 

Des crues printanières et automnales sont observables en raison de la fonte des neiges et des 

ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎΦ 5Ŝ ŦƻǊǘǎ ƻǊŀƎŜǎ ŜǎǘƛǾŀǳȄ ŎǊŞŜƴǘ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎǊǳŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ Ŝƴ 

été. Les crues exǘǊşƳŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ мффс ŘŜƳŜǳǊŜƴǘ ǊŀǊŜǎΦ [ΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƻōǎŜǊǾŀōƭŜ Ŝƴ 

juillet et août (Boutin et al., 1979). 

 

2.1.1.4 Marées 

Les marées sont observables sur la rivière Saguenay entre Tadoussac et le secteur Shipshaw de la 

Ville de Saguenay. Les niveaux des marées sont enregistrés sur trois stations, à Tadoussac et dans 

les arrondissements de La Baie (Port-Alfred) et de Chicoutimi à la Ville de Saguenay. Les niveaux 

moyens y sont respectivement de 2,4 m, 2,8 m et 2,4 m. Le marnage lors des marées moyennes est 

respectivement de 3,8 m, de 4,3 m et de 3,8 m. Il est respectivement de 6,3 m, de 6,8 m et de 5,5 m 

lors des grandes marées (Service hydrographique du Canada, 20082). 

  

                                                
1 http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Glace_Periodes_de_service, consulté le 7 octobre 2011 
2 http://www.tides.gc.ca/cgi-bin/tide-shc.cgi?queryType=showZone&language=french&region=4&zone=2, consulté le 14 octobre 
2011 

http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Glace_Periodes_de_service
http://www.tides.gc.ca/cgi-bin/tide-shc.cgi?queryType=showZone&language=french&region=4&zone=2
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2.1.1.5 Niveaux 

Sept stations hydrométriques prennent position en divers endroits sur les rivières Grande Décharge 

et Saguenay, soit aux centrales Isle-Maligne (2 stations), Chute-à-Caron (2 stations), Shipshaw (2 

stations) et Port-!ƭŦǊŜŘ όм ǎǘŀǘƛƻƴύ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ [ŀ .ŀƛŜ Ł {ŀƎǳŜƴŀȅΦ ¦ƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎŜ 

trouve sur le fleuve Saint-[ŀǳǊŜƴǘΣ Ł ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ {ŀƎǳŜƴŀȅΣ Ł ¢ŀŘƻǳǎǎŀŎΦ ¢ƻǳǘŜǎ ŎŜǎ 

stations sont actives actuellement. Aucune station inactive ne se trouve sur les rivières Grande 

Décharge, Petite Décharge et Saguenay (carte 22) (CEHQ, 2010; Environnement Canada, 2008). 

 

" ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎ ƳƻȅŜƴǎ Ŝƴregistrés variaient entre 

67,26 m et 67,06 m à la centrale Chute-à-Caron (1983-1993) et entre 67,18 m et 66,88 m à la 

centrale Shipshaw (1977-1993). Ils variaient entre 19,9 m et 17,4 m (1977-1993) et entre 5,0 m et 

2,9 m (1977-1993), respectivement en aval de ces deux mêmes centrales (Environnement Canada, 

2008). Le détail des niveaux quotidiens moyens apparaît en annexe H. Aucune donnée de niveaux 

ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ les stations de la centrale Isle-Maligne, de Port-Alfred et de Tadoussac. 

 

Depuis 2008, une équipe de la Chaire de recherche du Canada en dynamique fluviale étudie les 

réponses de cinq tributaires du Saint-Laurent aux changements climatiques. Ils documentent plus 

particulièrement le transport des sédiments en eau libre et sous la glace, la formation du couvert 

ŘŜ ƎƭŀŎŜΣ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜ Ł 

ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ŘŜǎ ǘǊƛōǳǘŀƛǊŜǎ ό/ƘŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ du Canada en dynamique fluviale, 20103). Bien 

ǉǳŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ {ŀƎǳŜƴŀȅ ƴŜ ŦŀǎǎŜ Ǉŀǎ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ǘǊƛōǳǘŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄŎƭǳ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 

ƻōǘŜƴǳǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ ŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ Ł ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ 

Saguenay. 

 

2.1.1.6 Débits 

Rio Tinto Alcan mesure les débits pour six de ses installations présentes dans la zone des bassins 

versants du Saguenay. Entre 2001 et 2010, les évacuateurs de la Grande Décharge, de la Petite 

Décharge et de Chute-à-Caron ont enregistré des débits quotidiens moyens variant entre 0 et 

2 997 m3/s, entre 9 et 822 m3/s et entre 0 et 3 350 m3/s, respectivement. Les débits turbinés 

quotidiens moyens ont varié entre 497 et 1 714 m3/s à la centrale Isle-Maligne, entre 0 et 575 m3/s 

à la centrale Chute-à-Caron et entre 494 et 1 749 m3/s à la centrale Shipshaw (Rio Tinto Alcan, 2012). 

Le détail des débits quotidiens moyens apparaît en annexe I. 

 

Le débit moyen de la rivière Saguenay à son embouchure serait de 1 750 m3/s (Ressources naturelles 

Canada, 20094). 

                                                
3 http://www.geog.umontreal.ca/hydro/TributairesSt-Laurent/, consulté le 4 octobre 2012 
4 http://atlas.nrcan.gc.ca/auth/francais/learningresources/facts/rivers.html, consulté le 7 juillet 2010 

http://www.geog.umontreal.ca/hydro/TributairesSt-Laurent/
http://atlas.nrcan.gc.ca/auth/francais/learningresources/facts/rivers.html
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2.1.1.7 Courants 

" ƭΩƘƛǾŜǊ нлмн Ŝǎǘ ŀǘǘŜƴŘǳŜ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŜƴǘƻǳǊŀƴǘ ƭŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ {!D²LbΣ ƳŜƴŞŜ ǎǳǊ ƭŜ 

fjord du Saguenay en février 2011 par une vingtaine de scientifiques membres du regroupement 

Québec-Océan. Des données sur les courants et la turbulence observables sur le fjord en hiver 

pourront alors être intégrées au présent portrait (Université du Québec à Rimouski, 20115). 

 

нΦмΦн !ǳǘǊŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

2.1.2.1 Régime hydrique 

¢ƻǳǎ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ƛƴtégrés à la base de données topographiques du Québec, à lΩŞŎƘŜƭƭŜ м : 20 000, 

ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ όawbCΣ 

2009a). 

 

Toujours dans la base de données topograpƘƛǉǳŜǎ Řǳ vǳŞōŜŎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ м : 20 000, 44 447 entités 

ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ǎƻƴǘ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ Ŝǘ ǎǳƎƎŝǊŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǊŞƎƛƳŜ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴŜ 

ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 5Ŝǎ рс тул ŜƴǘƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƛƴǘŜǊƳƛǘǘŜƴǘǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 

ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ м : 20 000, ǊƛŜƴ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŎǊƛǊŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ƻǳ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

(MRNF, 2009a). 

 

2.1.2.2 Emprise et liberté 

[Ŝǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭƛōŜǊǘŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƎƭŀŎŜǎ ǊŜƧƻƛƎƴŜƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ {ŀƎǳŜƴŀȅΣ 

Ł ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜƳŀƛƴŜǎ ǇǊŝǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /ŜǳȄ ŘŞǘŜƴŀƴǘ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘŜ ǘŀƛƭƭŜ 

ou étant situés plus en altitude, plus au nord de la zone ou dans des secteurs forestiers subissent 

ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ƎƭŀŎŜǎ ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƻŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄΣ ǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ 

tardivement (Boutin et al., 1979). 

 

2.1.2.3 Crues et étiage 

[ŀ ŦƻƴǘŜ ŘŜǎ ƴŜƛƎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ 

ǇǊƛƴǘŀƴƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŀǳǘƻƳƴŀƭŜǎΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ Ŝƴ ŞǘŞΦ [ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎǳǊǾƛŜƴǘ 

aussi en juillet et en août (Boutin et al., 1979). 

 

[Ŝǎ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŎǊǳŜǎ ǉǳΩƻƴǘ ŜƴǘǊŀƞƴŞŜǎ ƭŜǎ ŀōƻƴŘŀƴǘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ мффс Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ 

ayant accompagné les restes du passage des ouragans Irène en août 2011, et dans une moindre 

mesure, celui de Katrina en septembre 2005, demeurent exceptionnelles. 

 

                                                
5 http://www.uqar.ca/uqar-info/mission-sagwin-pour-mieux-connaitre-le-fjord-du-saguenay-en-hiver/, consulté le 14 octobre 2011 

http://www.uqar.ca/uqar-info/mission-sagwin-pour-mieux-connaitre-le-fjord-du-saguenay-en-hiver/
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Une équipe du consortium de recherche Ouranos a terminé en 2007 un projet visant le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎƭƛƳŀǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭΩŜŦŦŜǘ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ 

sur la distribution des crues extrêmes dans les bassins versants du Québec (Leconte et al., 20086). 

!ǾŜŎ ƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭΣ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ Řǳ 

Saguenay pourraient être générées. Une équipe du consortium de recherche Ouranos mène aussi 

un projet visant à élaborer un système de prévision des étiages dans une perspective de 

changements climatiques. La rivière Péribonka ŎƻƳǇǘŜ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǘǳŘƛŞs, ce qui devrait 

permettre de mieux décrire les tendances de fluctuation des étiages dans la région. Ce projet devrait 

prendre fin en octobre 2012 (Brissette, 20117). 

 

2.1.2.4 Marées 

[Ŝǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ƧŜǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ {ŀƎǳŜƴŀȅ ŜƴǘǊŜ ¢ŀŘƻǳssac et Chute-à-Caron 

possèdent un estuaire. Les niveaux moyens des marées demeurent inconnus. 

 

2.1.2.5 Niveaux 

[Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƳŜǎǳǊŞǎ ǎǳǊ мп ǎǘŀǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

bassins versants des rivières Chicoutimi (6 stations), Saint-Jean (1 station) et Shipshaw (7 stations) 

(carte 22) (CEHQ, 2010). Des données de niveau sont disponibles pour certaines stations. Les 

résultats sont décrits ci-bas. 

 

2.1.2.5.1 Bassin versant de la rivière Chicoutimi 

La station Barrage Portage-des-wƻŎƘŜǎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ƧŀƴǾƛŜǊ мфмлΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ȅ Ŝǎǘ 

ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜs de retenue des eaux Řƻƴǘ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 

ŎƻƴǘǊƾƭŞŜ ǇŀǊ ƭΩƘƻƳƳŜΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ǾŀǊƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜ нпΣпу Ŝt 

36,85 m. Les niveaux moyens mensuels varient entre 27,78 et 34,03 m. Les niveaux médians 

mensuels varient entre 27,35 et 34,75 ƳΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ 

sont atteints en juin, tandis que les niveaux les plus bas sont atteints en avril (carte 22, tableau 33) 

(CEHQ, 2010; MDDEP 2012a-d). 

 

5ŜǇǳƛǎ ƧǳƛƭƭŜǘ нллсΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ƭŀŎ YŞƴƻƎŀƳƛ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ 

Programme de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami découlant des 

recommŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ bƛŎƻƭŜǘΦ /Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ 

estival moyen du lac à environ 163,7 m, avec des niveaux minimal et maximal estivaux fixés 

respectivement à 163,5 m et 164 ƳΣ Ŝǘ ŎŜΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ нм ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ό/9HQ, 2006). 

                                                
6 http://www.ouranos.ca/media/publication/24_Ouranos_fiche_2_web_frequencecrues_FR.pdf, consulté le 27 septembre 2012. 
7 http://www.ouranos.ca/media/publication/178_Brissette2011_WebFr.pdf, consulté le 27 septembre 2012. 

http://www.ouranos.ca/media/publication/24_Ouranos_fiche_2_web_frequencecrues_FR.pdf
http://www.ouranos.ca/media/publication/178_Brissette2011_WebFr.pdf
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Tableau 1. Niveaux journaliers (en m) pour la station hydrométrique Barrage Portage-des-Roches 
(061001) ς au lac Kénogami pour la période de janvier 1910 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 24,66 24,60 24,48 24,78 25,44 27,19 26,55 25,30 25,0 25,45 25,45 25,60 

Max 35,07 34,38 33,55 34,87 35,39 35,45 36,85 35,29 35,10 35,23 35,28 35,07 

Moyenne 32,50 30,60 28,70 27,78 32,64 34,21 34,03 33,83 33,46 33,44 33,89 33,57 

Médiane 32,95 31,16 28,90 27,35 33,44 34,75 34,59 34,41 34,02 34,10 34,38 34,12 
Tiré de MDDEP, 2012a8,b9,c10,d11 

 

2.1.2.5.2 Bassin versant de la rivière Ha!Ha! 

Une station de niveau métrique a autrefois été active sur la rivière Ha! Ha! (carte 22) (CEHQ, 2010). 

Elle a été fermée en raison de la qualité médiocre des données qui étaient influencées par un 

ōŀǊǊŀƎŜΦ Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴ ǎƛǘŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ IŀΗ IŀΗ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴŜ 

station de remplacement (CEHQ, 2012). 

 

La station Ha! Ha! a été active entre octobre 1998 et sepǘŜƳōǊŜ мфффΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ȅ 

était influencé mensuellement. Les données minimales et maximales mensuelles variaient entre 

47,75 et 48,25 m. Les niveaux moyens mensuels variaient entre 47,86 et 48,18 m. Les niveaux 

médians mensuels variaient entre 47,83 et 48,18 ƳΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ 

plus élevés étaient atteints en février, tandis que les niveaux les plus bas étaient atteints en 

décembre (tableau 34) (MDDEP, 2011a-d). 

 

Tableau 2. Niveaux journaliers (en m) pour la station hydrométrique Ha! Ha! (060602) ς en amont du 
barrage de la Stone-/ƻƴǎƻƭƛŘŀǘŜŘ .ŀǘƘǳǊǎǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ мффу Ł ǎŜǇǘŜƳōǊŜ 
1999 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 47,84 48,13 48,02 47,92 47,98 47,87 47,84 47,84 47,85 - 47,92 47,75 

Max 48,24 48,25 48,20 48,11 48,19 48,02 47,91 47,87 48,01 - 48,01 48,02 

Moyenne 48,11 48,18 48,14 47,99 48,07 47,93 47,87 47,86 47,89 - 47,96 47,86 

Médiane 48,14 48,18 48,16 47,97 48,05 47,91 47,87 47,85 47,87 - 47,95 47,83 
Tiré du MDDEP, 2011a12,b13,c,14,d15 

  

                                                
8  http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
9  http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
10 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
11 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 
12 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MIN.txt, consulté le 5octobre 2012 
13 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
14 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
15 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061001_N_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060602_N_MED.txt
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2.1.2.5.3 Bassin versant de la rivière aux Sables 

La station Barrage Pibrac-9ǎǘ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ƧŀƴǾƛŜǊ мфстΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ȅ Ŝǎǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ 

mensuellement. Les données minimales et maximales mensuelles varient entre 25,40 et 36,72 m. 

Les niveaux moyens mensuels varient entre 28,17 et 34,67 m. Les niveaux médians mensuels varient 

entre 27,65 et 34,77 ƳΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴt atteints en 

juin, tandis que les niveaux les plus bas sont atteints en avril (carte 22, tableau 35) (CEHQ, 2010, 

MDDEP, 2012e-h). 

 

Tableau 3. Niveaux journaliers (en m) pour la station hydrométrique Barrage Pibrac-Est (061002) ς 
au lac Kénogami pour la période janvier 1967 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 28,35 26,56 25,40 25,65 26,29 33,82 33,76 32,82 31,55 29,61 29,18 29,80 

Max 35,06 34,00 33,55 34,50 35,36 35,30 36,72 35,17 35,00 35,17 35,11 35,07 

Moyenne 33,09 31,31 28,99 28,17 33,12 34,67 34,60 34,32 33,88 33,85 34,14 34,01 

Médiane 33,40 31,52 29,04 27,65 33,55 34,77 34,56 34,40 34,05 33,95 34,39 34,28 

Tiré de MDDEP, 2012e16,f17,g18,h19 

 

Il y avait autrefois une station sur le lac no 91 411 (carte ннύ ό/9IvΣ нлмлύΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ 

ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ƭŀ Ǌŀƛǎƻƴ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ǎŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜΦ [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ tƛōǊŀŎ ƭΩŀ 

remplacée (CEHQ, 2012).  

 

La station Lac no 91 411 a été active entre novembre 1983 et septembre 1997. Le régime 

ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ȅ Şǘŀƛǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ 

variaient entre 27,64 et 30,39 m. Les niveaux moyens mensuels variaient entre 28,69 et 28,80 m. 

Les niveaux médians mensuels variaient entre 28,68 et 28,84 m. Au coǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ 

médians les plus élevés étaient atteints en avril, tandis que les niveaux les plus bas étaient atteints 

en août (tableau 36) (MDDEP, 2011e-h). 

  

                                                
16 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
17 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
18 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
19 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061002_N_MED.txt
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Tableau 4. Niveaux journaliers (en m) pour la station hydrométrique Lac no 91 411(061012) ς en 
aval de la digue Creek-Outlet-1 située sur le lac Kénogami pour la période de novembre 
1983 à septembre 1997 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 28,62 28,64 28,06 27,64 28,71 28,60 28,51 28,46 28,50 28,61 28,68 28,66 

Max 28,81 28,88 29,04 29,14 28,98 28,87 30,39 28,90 28,89 28,84 28,86 28,81 

Moyenne 28,73 28,77 28,78 28,72 28,80 28,74 28,74 28,69 28,71 28,75 28,76 28,73 

Médiane 28,78 28,80 28,82 28,84 28,80 28,75 28,75 28,68 28,70 28,74 28,75 28,74 

Tiré du MDDEP, 2011e20,f,21,g,22,h,23 

 

Une équipe du consortium de recherche Ouranos publiera prochainement une étude visant à 

ǇǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴ ǇƻǊǘǊŀƛǘ ƘŀǊƳƻƴƛǎŞ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ changements climatiques sur la distribution des eaux 

ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳŞōŞŎƻƛǎ όwƻȅ Ŝǘ ¢ǳǊŎƻǘǘŜΣ нлмнύΦ 9ƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǉǳŜƭƭŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ Řǳ 

Québec ŎƻƴƴŀƞǘǊƻƴǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǝŀƛƴǎ ƻǳ ŘŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘΩŜŀǳ όbƻšl Évora, Ouranos, 

communication personnelle, 4 octobre 2012). 

 

2.1.2.6 Débits 

[Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƳŜǎǳǊŞǎ ǎǳǊ мм ǎǘŀǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ 

des rivières Chicoutimi (5 stations), à Mars (1 station), du Moulin (1 station), Petit Saguenay (1 

station), aux Sables (1 station), Sainte-Marguerite Nord-Est (1 station) et Valin (1 station) (carte 22) 

(CEHQ, 2010). Des données de débits sont disponibles pour certaines stations. Les résultats sont 

décrits ci-bas. 

 

2.1.2.6.1 Bassin versant de la rivière Chicoutimi 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ /ƘƛŎƻǳǘƛƳƛ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ƧŀƴǾƛŜǊ мфмлΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ȅ Ŝǎǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ 

mensuellement. Les données minimales et maximales mensuelles varient entre 0,710 et 1091 m3/s. 

Les débits moyens mensuels varient entre 28,74 et 107,9 m3/s. Les débits médians mensuels varient 

entre 29,40 et 81,00 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ 

mai, tandis que les débits les plus bas sont atteints en février (carte 22, tableau 37) (CEHQ, 2010, 

MDDEP, 2012i-l). 

 

                                                
20 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
21 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
22 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
23 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061012_N_MED.txt
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Tableau 5. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Chicoutimi (061004) ς à 0,3 km 
en aval du barrage de Portage-des-Roches pour la période de janvier 1910 à décembre 
2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 4,960 1,610 1,560 3,060 8,380 2,100 0,990 1,270 1,640 3,310 0,710 0,850 

Max 81,60 54,46 113,0 510,0 561,0 532,0 1091 286,0 300,0 430,0 309,0 172,0 

Moyenne 30,85 28,74 29,96 50,66 107,9 77,43 56,23 47,41 47,14 49,74 44,53 33,09 

Médiane 30,30 29,40 29,63 40,20 81,00 55,65 47,30 42,80 43,68 43,45 39,63 30,45 

Tiré du MDDEP, 2012i24, j25, k26, l27 

 

La station /ȅǊƛŀŎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ŦŞǾǊƛŜǊ мффтΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 

minimales et maximales mensuelles varient entre 0,527 et 101,5 m3/s. Les débits moyens mensuels 

varient entre 2,010 et 25,66 m3/s. Les débits médians mensuels varient entre 1,770 et 20,92 m3/s. 

!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ ƳŀƛΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

les plus bas sont atteints en mars (carte 22, tableau 38) (CEHQ, 2010; MDDEP, 2012m-p). 

 

Tableau 6. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Cyriac (061024) ς à 9 km de 
son embouchure pour la période de février 1997 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 0,964 0,655 0,527 1,290 5,055 2,630 1,880 1,474 1,050 2,376 2,104 1,900 

Max 14,30 5,473 17,51 57,93 101,5 66,35 50,45 61,42 49,55 109,0 41,68 29,05 

Moyenne 2,880 2,010 2,166 11,40 25,66 10,77 7,195 5,253 6,899 8,952 8,152 5,492 

Médiane 2,653 1,883 1,770 7,837 20,92 7,329 6,269 3,843 4,593 7,335 6,900 4,485 

Tiré du MDDEP, 2012m28, n29, o30, p31 

 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ;ŎƻǊŎŜǎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ƧǳƛƭƭŜǘ мфтмΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ 

données minimales et maximales mensuelles varient entre 2,720 et 608,0 m3/s. Les débits moyens 

mensuels varient entre 7,151 et 83,80 m3/s. Les débits médians mensuels varient entre 6,525 et 

82,75 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ ƳŀƛΣ ǘŀƴŘƛǎ 

que les débits les plus bas sont atteints en mars (carte 22, tableau 39) (CEHQ, 2010; MDDEP, 2012q-

t). 

  

                                                
24 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
25 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
26 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
27 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 
28 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
29 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
30 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
31 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061004_Q_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061024_Q_MED.txt
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Tableau 7. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique aux Écorces (061020) ς à 
0,6 km en amont du pont-route 169 pour la période de juillet 1971 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 4,350 3,230 2,720 4,170 6,370 10,16 9,906 8,498 8,083 9,489 8,880 6,460 

Max 62,50 60,00 35,60 263,0 281,0 188,0 608,0 209,0 134,1 165,3 144,0 164,0 

Moyenne 9,579 7,492 7,151 32,49 83,80 37,91 31,54 24,46 24,26 30,89 25,34 15,20 

Médiane 8,275 7,068 6,525 15,43 82,75 28,55 25,05 18,73 20,10 26,30 20,72 12,38 

Tiré du MDDEP, 2012q32, r33, s34, t35 

 

Avant la mise en fonction de cette station sur la rivière aux Écorces, une autre station relevait les 

débits au même endǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όŎŀǊǘŜ 22) (CEHQ, 2010). Les raisons de sa fermeture 

demeurent inconnues (CEHQ, 2012). 

 

/ŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ;ŎƻǊŎŜǎ ŀ ŞǘŞ ŀŎǘƛǾŜ ŜƴǘǊŜ ŀǾǊƛƭ мфст Ŝǘ ƧǳƛƭƭŜǘ мфтмΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ȅ Ştait 

naturel. Les données minimales et maximales mensuelles variaient entre 3,060 et 257,0 m3/s. Les 

débits moyens mensuels variaient entre 4,170 et 91,55 m3/s. Les débits médians mensuels variaient 

entre 3,740 et 94,30 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛts médians les plus élevés étaient atteints 

en mai, tandis que les débits les plus bas étaient atteints en mars (tableau 40) (MDDEP, 2011i-l). 

 

Tableau 8. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique aux Écorces (061019) ς à 
0,6 km en amont du pont-ǊƻǳǘŜ мсф ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀǾǊƛƭ мфст Ł ƧǳƛƭƭŜǘ мфтм 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 3,060 3,430 3,310 3,710 19,00 12,60 8,270 9,630 12,40 15,30 9,680 5,100 

Max 8,440 5,970 12,10 71,10 257,0 159,0 52,70 101,0 110,0 97,70 98,80 17,20 

Moyenne 4,969 4,170 4,246 13,89 91,55 38,63 21,40 28,45 35,85 39,08 26,82 9,944 

Médiane 4,800 3,878 3,740 6,315 94,30 27,90 21,50 29,70 31,40 35,10 24,85 8,960 

Tiré du MDDEP, 2011i36, j37, k38, l39 

  

                                                
32 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
33 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
34 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
35 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 
36 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
37 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
38 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
39 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061020_Q_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061019_Q_MED.txt


100 

tƭŀƴ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ versants du Saguenay ς Portrait (Chapitre 2) 

Deux stations sont actuellement exploitées sur la rivière Pikauba (carte 22) (CEHQ, 2010). Une 

première station est active depuis octobre 1969; la seconde depuis octobre 2002. Dans les deux cas, 

ƭŜ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭes varient entre 

1,100 et 211,0 m3/s pour la première station et entre 11,23 et 649,0 m3/s pour la seconde. Les débits 

moyens mensuels varient entre 3,517 et 42,01 m3/s et entre 19,51 et 227,4 m3/s, respectivement. 

Sur la station plus en amont, les débits médians mensuels varient entre 3,060 et 39,50 m3/s, tandis 

que sur la station plus en aval, ils varient entre 18,17 et 208,4 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

médians les plus élevés sont atteints en mai pour les deux stations. Les débits les plus bas sont 

atteints en février pour la première station et en mars pour la seconde (tableaux 41 et 42) (MDDEP, 

2012u-ab). 

 

Tableau 9. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Pikauba (061022) ς à 8,2 km 
Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ !ǇƛŎŀ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ мфсф Ł ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмм 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 1,610 1,460 1,12 1,100 2,970 4,450 3,780 2,928 2,816 5,085 3,820 2,100 

Max 27,00 23,50 14,60 130,0 131,0 101,0 211,0 95,30 92,66 88,79 72,06 36,30 

Moyenne 4,394 3,517 3,460 13,70 42,01 18,92 14,08 10,57 12,07 14,29 11,47 6,515 

Médiane 3,830 3,060 3,095 7,004 39,50 14,78 11,36 8,220 10,20 12,17 9,275 5,890 

Tiré du MDDEP, 2012u40, v41, w42, x43 

 

Tableau 10. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Pikauba (061028) ς à 3,6 km 
ŘŜ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нллн à décembre 2004 et de septembre 
2008 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 17,24 15,61 14,57 19,73 50,15 19,71 22,49 11,49 11,23 20,51 30,57 19,35 

Max 47,23 31,85 32,76 297,7 649,0 206,1 162,1 343,6 370,1 429,8 96,12 74,06 

Moyenne 25,51 20,65 19,51 92,29 227,4 71,69 58,61 51,53 55,58 60,86 49,86 37,01 

Médiane 23,68 19,92 18,17 76,48 208,4 55,94 55,85 42,43 27,01 48,91 45,62 33,43 

Tiré du MDDEP, 2012y44, z45, aa46, ab47 

  

                                                
40 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
41 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
42 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
43 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 
44 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
45 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
46 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
47 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061022_Q_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061028_Q_MED.txt
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Il y a également eu une station sur la rivière Simoncouche active entre février 1989 et septembre 

1995 (carte 22) (CEHQ, 2010). La fermeture de cette station ne peut être expliquée. Aucune 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉǳ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƴƻǳǎ şǘǊŜ ŦƻǳǊƴƛŜ ǉǳŀƴǘ ŀǳȄ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜǊ ƻǳ ŘŜ 

déménager la station (CEHQ, 2012). 

 

/ŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ {ƛƳƻƴŎƻǳŎƘŜ ŘŞǘŜƴŀƛǘ ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ 

maximales mensuelles variaient entre 0,010 et 0,503 m3/s. Les débits moyens mensuels variaient 

entre 0,0029 et 0,2361 m3/s. Les débits médians mensuels variaient entre 0,087 et 0,2195 m3/s. Au 

ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ ƧǳƛƴΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

les plus bas étaient atteints en février (tableau 43) (MDDEP, 2011m-p). 

 

Tableau 11. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Simoncouche (061008) ς à 
la décharge du petit lac Moncouche pour la période de février 1989 à septembre 1995 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 0,052 0,010 - - 0,042 0,139 0,115 0,113 0,080 0,077 0,100 0,076 

Max 0,149 0,142 0,052 0,161 0,503 0,426 0,303 0,322 0,292 0,204 0,182 0,177 

Moyenn
e 

0,106
5 

0,081
5 

0,002
9 

0,011
8 

0,185
2 

0,236
1 

0,199
5 

0,175
9 

0,147
4 

0,138
6 

0,146
2 

0,132
2 

Médian
e 

0,109 0,087 - - 0,179 
0,219

5 
0,163 0,136 0,123 0,146 

0,153
5 

0,131 

Tiré du MDDEP, 2011m48, n49, o50, p51 

 

2.1.2.6.2 Bassin versant de la rivière Ha! Ha! 

Une station a autrefois été exploitée sur la rivière Ha! Ha! (carte 22) (CEHQ, 2010). Un bris technique 

ǎǳǊǾŜƴǳ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ мффс Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΦ [Ŝ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

ƴΩƻŦŦǊŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǎƛǘŜ ŀŘŞǉǳŀǘ ǇƻǳǊ ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ό/9IvΣ нлмнύΦ 

 

Cette station sur la rivière Ha! Ha!, active entre septembre 1976 et mai 1996, détenait un régime 

ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ variaient entre 0,894 et 

108,0 m3/s. Les débits moyens mensuels variaient entre 3,261 et 24,21 m3/s. Les débits médians 

mensuels variaient entre 2,975 et 26,20 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 

élevés étaient atteints en mai, tandis que les débits les plus bas étaient atteints en février 

(tableau 44) (MDDEP, 2011q-t). 

  

                                                
48 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 20012 
49 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
50 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
51 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061008_Q_MED.txt
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Tableau 12. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Ha! Ha! (060601) ς à 7,1 km 
ŘŜ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ мфтс Ł Ƴŀƛ мффс 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 1,860 1,800 1,710 1,670 5,490 3,060 2,345 1,620 1,057 0,894 2,360 2,110 

Max 7,150 32,90 29,60 102,0 108,0 28,76 22,76 33,68 16,50 26,89 39,10 16,00 

Moyenne 3,261 3,636 4,082 15,24 24,21 11,10 7,042 5,404 3,898 5,316 6,362 4,459 

Médiane 3,110 2,975 3,230 9,075 26,20 9,414 6,030 4,150 3,315 4,541 5,150 3,880 

Tiré du MDDEP, 2011q52, r53, s54, t55 

 

2.1.2.6.3 Bassin versant de la rivière à Mars 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Ł aŀǊǎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ Ƨǳƛƴ нллуΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 

minimales et maximales mensuelles varient entre 1,890 et 134,1 m3/s. Les débits moyens mensuels 

varient entre 2,716 et 35,86 m3/s. Les débits médians mensuels varient entre 2,645 et 23,14 m3/s. 

!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ ƳŀƛΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

les plus bas sont atteints en mars (carte 22, tableau 45) (CEHQ, 2010; MDDEP, 2012ac-af). 

 

Tableau 13. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique à Mars (060704) ς à la fosse 
80 dans la zec de la rivière à Mars pour la période de juin 2008 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 3,140 2,600 2,210 2,490 9,364 3,835 3,260 2,000 1,890 4,730 4,850 3,990 

Max 7,220 3,170 3,950 52,82 134,1 35,45 47,68 58,89 61,46 75,82 29,91 9,150 

Moyenne 4,419 2,844 2,716 14,51 35,86 10,39 8,548 6,919 8,209 13,09 8,503 5,320 

Médiane 4,100 2,825 2,645 6,905 23,14 7,764 6,322 5,850 3,794 10,88 7,459 4,955 

Tiré du MDDEP, 2012ac56, ad57, ae58, af59    

 

Il y avait autrefois une autre station sur la rivière à Mars (carte 22) (CEHQ, 2010). Elle a été fermée 

Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘ ŘΩŜƴǎŀōƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǳōǳƭǳǊŜǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŀƴǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ 

techniques majeures. La station a été déménagée par la station précédemment décrite, toujours 

active (CEHQ, 2012). 

 

Au cours de son exploitation entre novembre 1998 et 1995, cette station de la rivière à Mars 

ŘŞǘŜƴŀƛǘ ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜs 

                                                
52 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
53 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
54 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
55 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 
56 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
57 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
58 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
59 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060601_Q_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060704_Q_MED.txt
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variaient entre 1,79 et 147,1 m3/s. Les débits moyens mensuels variaient entre 2,461 et 41,50 m3/s. 

Les débits médians mensuels variaient entre 2,241 et 32,01 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

médians les plus élevés étaient atteints en mai, tandis que les débits les plus bas étaient atteints en 

mars (tableau 46) (MDDEP, 2011u-x). 

 

Tableau 14. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique à Mars (060703) ς en amont 
du barrage Roméo Tremblay pour la période de novembre 1998 à novembre 1995 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 2,070 1,89 1,79 2,47 7,841 5,127 3,075 1,897 2,196 3,658 3,339 2,300 

Max 4,541 3,493 7,760 116,5 147,1 66,96 50,09 44,57 127,4 201,6 43,34 16,59 

Moyenne 2,990 2,431 2,37 19,49 41,50 15,36 9,763 6,895 10,28 12,64 11,10 5,064 

Médiane 3,075 2,438 2,241 7,299 32,01 10,10 7,078 5,321 6,309 8,799 9,646 4,721 

Tiré du MDDEP, 2011u60, v61, w62, x63 

 

2.1.2.6.4 Bassin versant de la rivière du Moulin 

La station du Moulin est active depuis octobre 2008. [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ 

données minimales et maximales mensuelles varient entre 1,047 et 66,38 m3/s. Les débits moyens 

mensuels varient entre 1,942 et 19,84 m3/s. Les débits médians mensuels varient entre 2,050 et 

12,26 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ année, les débits médians les plus élevés sont atteints en mai, tandis 

que les débits les plus bas sont atteints en mars (carte 22, tableau 47) (CEHQ, 2010; MDDEP, 2012ag-

aj). 

 

Tableau 15. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique du Moulin (060901) ς en 
ŀƳƻƴǘ Řǳ ǎŜǳƛƭ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ǇŀǊŎ Řǳ Mƻǳƭƛƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нллу Ł 
décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 1,850 1,570 1,460 2,190 5,172 2,276 1,998 1,155 1,047 3,424 3,038 2,580 

Max 4,650 3,10 3,020 54,21 66,38 15,43 19,77 53,91 31,11 49,86 26,60 7,197 

Moyenne 2,603 1,992 1,942 14,47 19,84 5,597 4,683 5,421 5,370 9,329 6,682 3,941 

Médiane 2,360 1,925 2,050 10,28 12,26 4,840 4,549 3,087 2,430 7,807 5,956 3,610 

Tiré du MDDEP, 2012ag64, ah65, ai66, aj67 

  

                                                
60 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
61 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MAX.txt, consutlté le 5 octobre 2012 
62 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
63 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MED.txt, consutlé le 5 octobre 2012 
64 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
65 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
66 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
67 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060703_Q_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060901_Q_MED.txt
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2.1.2.6.5 Bassin versant de la rivière Petit Saguenay 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ tŜǘƛǘ {ŀƎǳŜƴŀȅ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ƻŎǘƻōǊŜ мффуΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ 

données minimales et maximales mensuelles varient entre 0,724 et 124,9 m3/s. Les débits moyens 

mensuels varient entre 2,652 et 42,54 m3/s. Les débits médians mensuels varient entre 2,578 et 

38,46 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ mai, tandis 

que les débits les plus bas sont atteints en septembre (carte 22, tableau 48) (CEHQ, 2010; MDDEP, 

2012ak-an). 

 

Tableau 16. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Petit Saguenay (060102) ς à 
1 km en ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘŞŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƭŀŎ Ł 5ŀǾƛŘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 
1998 à décembre 2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 1,160 1,100 1,090 1,450 9,385 3,162 1,915 0,7699 0,724 0,7586 1,200 1,470 

Max 13,33 5,416 7,371 79,50 124,9 61,82 65,91 89,25 51,67 60,88 49,83 25,23 

Moyenne 3,634 2,652 2,705 16,36 42,54 13,92 8,177 5,993 5,444 9,604 9,340 5,757 

Médiane 3,350 2,665 2,730 7,595 38,46 10,29 5,593 3,582 2,578 7,101 9,384 4,587 

Tiré du MDDEP, 2012ak68, al69, am70, an71 

 

Il y avait autrefois une autre station sur la rivière Petit Saguenay, active entre octobre 1974 et 

septembre 2000 (carte ннύ ό/9IvΣ нлмлύΦ Lƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǊŜǘǊŀŎŜǊ ƭŀ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ǎŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜΦ 

Elle a été remplacée par la station précédemment décrite (CEHQ, 2012). 

 

Au cours de son exploitation, cette ancienne station de la rivière Petit Saguenay détenait un régime 

ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ǾŀǊƛŀƛŜƴt entre 0,962 et 

289,0 m3/s. Les débits moyens mensuels variaient entre 3,604 et 65,19 m3/s. Les débits médians 

mensuels variaient entre 2,635 et 58,70 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 

élevés étaient atteints en mai, tandis que les débits les plus bas étaient atteints en mars (tableau 49) 

(MDDEP, 2011y-ab). 

  

                                                
68 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
69 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
70 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
71 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060102_Q_MED.txt
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Tableau 17. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique Petit Saguenay (060101) ς à 
3,1 km en amont du pont-ǊƻǳǘŜ мтл ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ мфтп Ł ǎŜǇǘŜƳōǊŜ 2000 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 1,500 0,962 1,170 1,485 10,60 4,140 2,200 1,143 1,17 1,630 2,060 1,900 

Max 16,80 69,00 70,20 167,0 212,0 144,0 289,0 68,20 42,90 52,40 108,7 23,40 

Moyenne 3,769 3,604 4,605 26,86 65,19 21,05 12,72 6,918 5,797 10,23 11,40 5,880 

Médiane 3,417 2,803 2,635 14,43 58,70 16,80 7,430 4,609 4,945 7,690 8,355 5,654 

Tiré du MDDEP, 2011y72, z73, aa74, ab75 

 

2.1.2.6.6 Bassin versant de la rivière aux Sables 

La station aux Sables Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǇǳƛǎ ŘŞŎŜƳōǊŜ нллуΦ [Ŝ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ 

mensuellement. Les données minimales et maximales mensuelles varient entre 3,940 et 265,0 m3/s. 

Les débits moyens mensuels varient entre 16,89 et 53,04 m3/s. Les débits médians mensuels varient 

entre 15,57 et 42,50 m3κǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŞŘƛŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ 

mai, tandis que les débits les plus bas sont atteints en décembre (carte 22, tableau 50) (CEHQ, 2010; 

MDDEP, 2011ac-af). 

 

Tableau 18. Débits journaliers (en m3/s) pour la station hydrométrique aux Sables (061029) ς à 75 m 
en amont du pont suspendu de Cépal pour la période de décembre 2008 à décembre 
2011 

Variable 
Mois 

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Min 6,476 7,450 4,131 4,760 10,70 4,620 4,130 3,940 6,920 7,650 7,970 6,645 

Max 49,26 29,02 39,40 162,0 244,0 156,0 265,0 123,2 122,7 147,7 136,8 84,72 

Moyenne 16,89 16,89 16,90 31,42 53,04 31,68 25,79 19,71 21,26 24,20 21,13 17,58 

Médiane 16,00 15,84 16,06 22,01 42,50 24,90 21,50 17,91 20,60 23,39 15,65 15,57 

Tiré du MDDEP, 2011ac76, ad77, ae78, af79 

 

Deux autres stations ont été exploitées sur la rivière aux Sables (carte 22) (CEHQ, 2010). Celle située 

à 2,6 km en aval du barrage Pibrac a fermé pour une raison inconnue après avoir été exploitée de 

janǾƛŜǊ мфтн Ł ǎŜǇǘŜƳōǊŜ мфур Ŝǘ ŘΩoctobre 1996 à juin 2010. Celle située au pont-route en aval de 

tƛōǊŀŎ ŀ ŦŜǊƳŞ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜȄŎŀǾŀǘƛƻƴ ƳŀƧŜǳǊǎ ǉǳƛ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘŀƛŜƴǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭa 

                                                
72 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
73 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MAX.txt, consutlé le 5 octobre 2012 
74 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
75 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 
76 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MIN.txt, consulté le 5 octobre 2012 
77 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MAX.txt, consulté le 5 octobre 2012 
78 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MOY.txt, consulté le 5 octobre 2012 
79 http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MED.txt, consulté le 5 octobre 2012 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/060101_Q_MED.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MIN.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MAX.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MOY.txt
http://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/061021_Q_MED.txt



